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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE REESTRUTURACAO DAS
INSTALAGCOES DE TELECOMUNICAGCOES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

OBJETIVO

O memorial, ora apresentado, tem por finalidade definir os objetivos e as
diretrizes a serem observados na execucao dos servicos de reestruturagao do
sistema de telecomunicagbes da Secretaria de desenvolvimento Social e
Cidadania do Estado de Pernambuco, situado na Av. Cruz Cabuga, 665, Santo
Amaro, Recife/PE.

DOCUMENTAGCAO ANEXA

Seguem em anexo a esse memorial 0s seguintes documentos:

Plantas das rotas de telecomunicagdes (02 prancha);
Planilha de servicos para execugao do projeto.

Planta de diagrama e Rede Wireless (1 prancha);
Detalhes Eletrocalhas;

Detalhe Rack Parede;

Detalhe Rack SL Telecom;

Caracterizando 03 prancha, 4 prancha detalhe e uma planilha. Este documento
ira fazer referéncia as pranchas com sua numeragao entre parénteses e em
negrito.



CARACTERIZAGCAO DO PROJETO

O projeto consiste na reestruturagdao da infraestrutura de telecomunicagdes
existente, contendo 148 (cento e quarenta e oito) pontos, e na instalagcao de
mais 05 (cinco) enlaces 6pticos e 35 (trinta e cinco) pontos de
telecomunicagoes, inclusive com a indicacdo de 09 pontos para a rede sem fio
nas dependéncias do prédio, perfazendo um total de 192 (cento e noventa e
dois) pontos de telecomunicacdes e 05 (cinco) elaces opticos, distribuidos da
seguinte forma:

Dependéncia Enlace Telecom. Telecom. A
optico existentes |instalar
Bloco A 05 26 06
Bloco B 01 22 03
Bloco C 01 14 04
Bloco D 01 19 13
Bloco E térreo 01 37 03
Bloco E 1 pavto |01 30 06

DIRETIVAS GERAIS PARA AS INSTALAGOES

Discriminacao entre os pontos existentes e dos pontos a serem
instalados

A infraestrutura projetada atendera toda a instalacdo existente da sede, e a
migracdo para a mesma podera ser executada paulatinamente a partir da
instalacao da nova infraestrutura instalada.

Em planta baixa, a infraestrutura nova estd caracterizada pela cor VERDE,
enquanto a antiga esta caracterizada pela cor LARANJA.

A planilha de servigos esta separada em dois médulos. O primeiro se refere as
novas instalagdes, e o segundo se refere a migracao da infraestrutura antiga
para a nova.



Paralelismo para os Servigos Antigos

A instalagdao da nova infraestrutura ndo interfere no funcionamento do sistema
de telecomunicacdes do prédio, com excecao da migracao posterior dos pontos
antigos para a nova instalacao.

Distribuicao Principal

Em cada bloco serdo instalados RACKS de 12” de distribuicao dos servicos de
telecomunicacoes. Esses RACKS serdo conectados a sala de telecomunicacoes
principal do prédio através de um cabo de fibra éptica multimodo com 02 pares
de fibra. A partir da conversdo de sinal éptico, a distribuicdo passa a ser em
cabos UTP de 04 pares categoria 5e, ligados a patch pannels nos RACKS.

Distribuicao Secundaria

A distribuicdo dos pontos nos pavimentos sera feita a partir dos RACKS de
cada pavimento, através de cabos UTP de 04 pares Cat. 5e. Em cada RACK
devem ser instalados Patch-pannels de 48 pontos Cat. 5e, de acordo com o
diagrama de Telecomunicagdes que comportem todos os pontos de servigo.

A distribuicdo da sala de utilidades para todos os ambientes sera feita com
eletrocalha metdlica LISA sem tampa, instalada aparente na parede com mao
francesa, com 10 cm de distancia para o forro de gesso, utilizando acessérios
que garantam a curvatura dos cabos segundo norma ABNT, nos corredores
principais da sede. Essa eletrocalha nao devera sofrer mudancas de nivel
ao longo do percurso.

Nos blocos E e E 19, Pavimento a distribuicdo sera feita com eletrodutos de
PVC rigidos ligados a caixas de passagem 20x20 cm sob o forro de PVC. Em
cada caixa de passagem devera ser feita uma janela de inspecdo no forro.

A entrada de infraestrutura nas salas serd feita através de transicdao de
eletrocalha para eletroduto de PVC rigido, ou das caixas de distribuicdo sob o
forro. Esse eletroduto serd instalado sob o forro de gesso ou PVC, e sua
transicdo para os pontos de telecomunicacdes devera ser realizada na parede,
numa instalagao de sobrepor, com a sua terminacao numa caixa de passagem
aparente (4x2) ja dentro da sala, na altura de 20 cm do piso

Todos os eletrodutos ndao especficados em planta sdo de 34 “ (trés quartos de
polegada)

Os pontos de telecomunicacdoes deverao ser instalados nessa caixa aparente
com porta equipamentos e acessorios compativeis com o fabricante da caixa.



Distribuicdo para Areas Externas

A passagem para as areas externas devem ser executadas com eletrocalha
metélica LISA com tampa. A transicdo de saida e entrada dos blocos anexos
sera feita com uma caixa de passagem 20x20cm embutida na parede, onde a
eletrocalha desagua nesta, e entre as caixas deve ser instalados eletrodutos de
PVC rigidos d 2" (duas polegadas),de acordo com detalhamento em anexo

A transicao do bloco E para o bloco C sera feita embutida no piso, com caixa
de passagem em alvenaria de 60x60x60 cm com tampa em concreto, com dois
eletrodutos de 2” instalados de uma caixa para a outra

No bloco C, a transicdo da eletrocalha para a caixa externa sera feita com
eletroduto de PVC rigido de 2”, a partir da caixa de transicao instalada na
altura da eletrocalha.

No bloco E devera existir uma caixa de passagem embutida no piso de
20x20x15cm que conectara a caixa de rua com eletroduto de 2”

ATERRAMENTO

Todos os componentes da infraestrutura de rede serao aterrados, compondo
uma rede de aterramento paralela e vinculada ao aterramento da rede elétrica
do edificio.

A malha de aterramento elétrico esta localizada na subestacdao do edificio. Os
condutores de neutro e terra deverao ter a mesma bitola dos condutores fase.

Os condutores de aterramento deverao ser identificados por meio de etiquetas
apropriadas em todos os pontos de aterramento e seu isolamento devera ser
de cor verde; além disso, os condutores deverdo ser terminados por meio de
terminais tipo olhal.

As calhas metdlicas que compdem o sistema deverdo ser aterradas, fazendo
parte da rede secundaria de aterramento.

Os condutores de aterramento da rede de telecomunicagdes deverao utilizar as
calhas de telecomunicacdes para a sua distribuicao.

Todos os componentes metalicos do sistema deverdo ser aterrados.



CONSIDERAGOES GERAIS
Certificacao de Rede

O instalador devera certificar todos os enlaces do sistema apds a conclusao dos
servicos.

A certificagdo devera ser feita com aparelho destinado a esse fim, com
software atualizado para a norma EIA/TIA 568-A e TSB-67. Para efeito de
aceitacdo do sistema, o instalador devera apresentar as folhas de testes do
aparelho para todos os enlaces do sistema, bem como os arquivos magnéticos
gerados pelo equipamento.

A equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania se
reserva o direito de inspecionar o processo de certificacdo e efetuar, sem onus
financeiro para a instaladora, a conferéncia aleatéria dos testes de quaisquer
enlaces do sistema.

SO serao aceitos os enlaces que obtiverem aprovacdao sem restricoes em
TODOS os parametros de teste definidos para a categoria 5e, segundo as
normas supracitadas.

Ao final da obra, o instalador devera entregar o as-built de todo o sistema.
Esse documento deverd conter as plantas atualizadas de todo o sistema,
codificacao de todos os componentes, folhas de certificacao de todos os
enlaces, esquema de ligacao de todas as tomadas, pontos de consolidacao e
patch-pannels do sistema, além da folha de certificacdo do aterramento do
prédio.

O aceite da obra sera feito apds a leitura do as-built entregue pela instaladora,
inspecdo fisica do sistema e conferéncia da certificacdo dos enlaces.

CONCLUSAO

O projeto foi realizado tomando-se por base as normas existentes, sendo as
mesmas adaptadas quando se tornou necessario. A equipe de projetos coloca-
se a disposicao de todos os profissionais envolvidos na execucao do trabalho
para dirimir quaisquer dudvidas e implementar sugestdes destes mesmos
profissionais, sempre que for adequado a boa engenharia.



Recife, 10 de Novembro de 2008.

Marcelo Couto
Engenheiro Eletricista
CREA PE - 036076D



